
50
 seit 1967

Kompressorkühlgeräte 
12 / 24 Volt

Gross- und Profigeräte

Kühltruhen
Gefriertruhen

Flaschenkühlschränke

Speiseeistruhen
Die elektromechanische Werkstätte von Werner Monhart wurde am 1. März 1967 in seinem Wohnhaus eröffnet. Er reparierte alle Arten von Elektrogeräten und Haushalts-Kühlgeräten. Schon bald wurden vorwiegend 12-V-Kühlgeräte repariert und dafür passende Aggregate gefertigt. 
1971 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Zusammen mit seiner Frau Edith, die übrigens heute noch jeden Tag im Betrieb ist, baute Werner Monhart das Geschäft auf. Edith Monhart feierte dieses Jahr bereits ihren 76. Geburtstag und ist nach wie vor die gute Seele in der Firma WEMO-Geräte AG.
Von 1972 bis 1974 wurde die elterliche Scheune zum Lager umgenutzt und 1975 wurde diese durch einen Anbau vergrössert.
Am 1. April 1984 brannte die Scheune nieder und weit über 200 Kühlgeräte fielen den Flammen zum Opfer.
Im Winter 1985/1986 wurde der jetzige Bau erstellt (siehe oben). So vereinigte sich der ganze Betrieb unter einem Dach.   
1986 wurde in Italien eine Produktionsstätte gegründet: Die WEMO Italia S.R.L., welche vorwiegend für die Fertigung von Kühlschrankgehäusen der verschiedenen Geräte verantwortlich ist.
1992 kam der 1967 geborene Sohn Peter Monhart in den Betrieb. Als gelernter Kühlanlagen-Monteur mit Erfahrung im gewerblichen Kühlanlagenbau sowie praktischer Erfahrung im Sondergerätebau bringt er ein grosses Know-how mit.
Peter Monhart gründete 1995 die WEMO-Kältetechnik GmbH im nahen süd-deutschen Gottmadingen. Von diesem Standort erfolgt die Betreuung der deutschen Kundschaft sowie der Versand in sämtliche EU-Staaten.  
1997 - zum Anlass des 30-Jahr-Jubiläums - wird der gesamte Betrieb von Peter Monhart übernommen.
Am 28. Februar 1998 fällt das Unternehmen einem Grossbrand zum Opfer. Der Wiederaufbau des Schweizer Firmenareals (siehe oben) nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch. 
Von 2002 bis 2004 entwickelt die Firma den transCooler.
Diese Alternative zum Kühlfahrzeug wird immer beliebter, und so durfte die WEMO-Geräte AG 2005 die Schweizer Armee mit Transportkühlgeräten ausrüsten.
2012 bis 2015 massiver Ausbau des Mietcontainerparks inkl. eigener Logistik
Ende 2015 erfolgt die Umstellung der Produktion auf natürliche Kältemittel.
Da uns durch die deutschen Zollbehörden ungerechtfertigte Importbeschränkungen auferlegt wurden, Herbst 2016 wieder aufgehoben.Produktebeschrieb:
Die WEMO B-55S hat ein Stahlgehäuse und ist für den rauen Einsatz geeignet.
Der Unterspannungsschutz ist einstellbar. Die Box ist als Kühl oder Tiefkühler verwendbar. Über das Digitaldisplay lässt sich die Temperatur gradgenau einstellen.
2 stabile Klappgriffe erleichtern das Handling.Kompressorkühlboxen von WAECO liefern selbst bei extremen Außentemperaturen exzellente Kühl- und Tiefkühlergebnisse. Je nach Modell sind Kühlleistungen von bis zu –22 °C möglich. Die Boxen arbeiten sehr sparsam und leise, können über jedes Bordnetz und teilweise auch über jedes Festnetz betrieben werden.
• Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
• Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
• Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
• Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
• Bei Betrieb max. Temperaturabfall von 2-3°
• Besonders geeignet für den Einsatz im Medzinischen-, Pharmazeutischen Bereich und Labor
• Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
• Betrieb über Solarzellen möglich
• 100% wartungsfrei
• PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
• Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
• Ersatzteile auch für sehr alte Geräte
Engel Kompressorkühlboxen waeco Kissmann webasto eIndel Vitri Vitriftigo Coolefreez Mobicool 
    Modernes Design - auf Funktion aufgebaut
    LED-Innenbeleuchtung, wartungs- und verschleissfrei 
    Keine Wärmebrücke durch die Innenbeleuchtung, vermeidet unerwünschte Luftzufuhr und Kondenswasserbildung
    Kühlraum ohne Trennfugen
    Hygienisch und leicht zu säubern
    Kein Anfrieren des Kühlgutes
    Minimaler Stromverbrauch
    Für den Temperaturbereich von +10°C bis -18°C, in 1°- Schritten frei regelbar
    Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Kompressor (12 / 24 und 230 Volt)
    Geräuscharmer Lauf, schräglage-unempfindlich bis 30° Neigung im Dauerbetrieb
    Bedienpanel mit digitaler Temperaturanzeige
    Hochwirksame PU-Schaumisolierung
    Energiesparfunktion und Schnellkühl-Modus
    Eingebauter Batterieschutz

2017

12/24 Volt Batteriestrom

- Danfoss/Secop Kompressoren
- Natürliche Kältemittel
- Hergestellt in der Schweiz 



50 Jahre WEMO - 1967 bis 2017
+

Die elektromechanische Werkstätte von Werner Monhart wurde am 1. März 1967 
in seinem Wohnhaus eröffnet. Er reparierte alle Arten von Elektrogeräten und 
Haushalts-Kühlgeräten. Schon bald wurden vorwiegend 12-V-Kühlgeräte repariert 
und dafür passende Aggregate gefertigt. 
1971 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Zusammen mit seiner Frau Edith, die 
übrigens heute noch jeden Tag im Betrieb ist, baute Werner Monhart das Geschäft 
auf. 
Von 1972 bis 1974 wurde die elterliche Scheune zum Lager umgenutzt und 1975 
wurde diese durch einen Anbau vergrössert.
Am 1. April 1984 brannte die Scheune nieder und weit über 200 Kühlgeräte fielen den 
Flammen zum Opfer.
Im Winter 1985/1986 wurde der jetzige Bau erstellt (siehe oben). So vereinigte sich 
der ganze Betrieb unter einem Dach.   
1986 wurde in Italien eine Produktionsstätte gegründet: Die WEMO Italia S.R.L., 
welche vorwiegend für die Fertigung von Kühlschrankgehäusen der verschiedenen 
Geräte verantwortlich ist.
1992 kam der 1967 geborene Sohn Peter Monhart in den Betrieb. Als gelernter 
Kühlanlagen-Monteur mit Erfahrung im gewerblichen Kühlanlagenbau sowie 
praktischer Erfahrung im Sondergerätebau bringt er ein grosses Know-how mit.
Peter Monhart gründete 1995 die WEMO-Kältetechnik GmbH im nahen süd-
deutschen Gottmadingen. Von diesem Standort erfolgt die Betreuung der deutschen 
Kundschaft sowie der Versand in sämtliche EU-Staaten.  
1997 - zum Anlass des 30-Jahr-Jubiläums - wird der gesamte Betrieb von Peter 
Monhart übernommen.
Am 28. Februar 1998 fällt das Unternehmen einem Grossbrand zum Opfer. Der 
Wiederaufbau des Schweizer Firmenareals (siehe oben) nimmt viel Zeit und Kraft in 
Anspruch. 
Von 2002 bis 2004 entwickelt die Firma den transCooler.
Diese Alternative zum Kühlfahrzeug wird immer beliebter, und so durfte die WEMO-
Geräte AG 2005 die Schweizer Armee mit Transportkühlgeräten ausrüsten.
2012 bis 2015 massiver Ausbau des Mietcontainerparks inkl. eigener Logistik
Ende 2015 erfolgt die Umstellung der Produktion auf natürliche Kältemittel,
da uns durch die deutschen Zollbehörden ungerechtfertigte Importbeschränkungen 
auferlegt wurden, die sie im Herbst 2016 wieder aufheben mussten.



Wie ein Kompressor-Kühlsystem funktioniert, hat man sicher irgendwann einmal in 
der Schule gelernt, es aber wahrscheinlich wieder vergessen oder es hat einen 
gar nie wirklich interessiert. Das Wichtigste ist zuerst einmal, zu begreifen, was 
kalt oder Kälte ist. Diese beiden Begriffe müssen Sie aus Ihrem Gedächtnis 
streichen, um das Ganze zu begreifen: Kälte gibt es nicht! In einem Kühlschrank 
ist es auch nicht kalt, sondern nur weniger warm! Ein Kühlaggregat macht nicht 
kalt, sondern es entzieht Wärme, und somit ist es weniger warm.

Wärme ist eine Energieform. Jeder Stoff und jeder Körper speichert eine Energie; 
die so genannte Wärmeenergie oder auch molekularische Schwingungsenergie. 
Alles besteht aus Molekülen oder Atomen, den Urbausteinen eines jeden Stoffes, 
und jedes Molekül schwingt. Je stärker diese Moleküle schwingen, desto wärmer 
ist ein Stoff.
Wird ein Stoff erhitzt, wird er grösser, weil er sich ausdehnt: Die Moleküle 
brauchen mehr Platz zum Schwingen. Wird weiter geheizt, verlieren die Moleküle 
den Halt unter sich, und die Struktur des Stoffes fällt auseinander. Der feste Stoff 
wird weich, flüssig und schliesslich gasförmig (z.B. Eis-Wasser-Dampf). Verringert 
sich die molekularische Schwingungsenergie, wird die Verbindung der Moleküle 
wieder besser; der gasförmige Stoff wird flüssig und zum Schluss fest.      

Als Beispiel nehmen wir einen Tanzboden und setzen 100 Leute darauf. Jede 
Person stellt ein Molekül dar. Wenn die Leute am kühlen Boden sitzen, nah 
beieinander, ist dies eine kompakte Masse. Jetzt heizen wir den Tanzboden auf 
und die Masse wird warm. Die Leute beginnen sich zu bewegen und brauchen den 
gesamten Tanzboden. Somit ist die Masse flüssig geworden und das Volumen hat 
sich ausgedehnt. Wird der Boden noch wärmer, fangen die Leute an zu hüpfen, 
bewegen sich noch stärker und brauchen noch mehr Platz.

Im Kühlsystem werden die Moleküle des Kältemittels durch den Kompressor 
verdichtet, die molekularische Schwingungsenergie muss abgegeben werden. 
Dies erfolgt im Kondensator (Verflüssiger), das Kältemittel wird flüssig. Über den 
Filter und das Kapillarrohr gelangt das Kältemittel in den Verdampfer, durch den 
Druckabfall im Kapillarrohr werden die Moleküle auseinander gerissen und  zum 
Schwingen angeregt; damit die Moleküle aber noch mehr schwingen, braucht es 
Wärme. Diese Wärme wird der Umgebung entzogen - somit ist es am Verdampfer 
weniger warm und das Wasser gefriert zu Eis. 

Nochmals als Beispiel nehmen wir unseren Tanzboden, die 100 Leute haben gut 
Platz zum Tanzen und Hüpfen. Sie haben also viel Energie, Bewegung und 
Schwingung in sich. Jetzt sperren wir alle 100 Leute auf einer Toilette ein: Hier 
können sie nicht mehr tanzen und sie müssen ihre Energie, Bewegung und 
Schwingung abgeben. Wenn wir die Personen nun wieder auf die Tanzfläche 
lassen, nützen sie den Platz wieder aus und tanzen und hüpfen weiter. 

Funktionsprinzip des Kompressor-Kühlsystems



Kompressor-Kühlschrank WEMO FKS 1800 

Produktebeschrieb:
Der WEMO FKS 1800 ist ein Flaschen-Kühlschrank für mobile 
Verkaufsfahrzeuge oder in Lieferfahrzeuge, die kleine Mengen Kühlgut 
mitführen. Die stabilen Gitterroste sind bis 50 kg Belastung ausgelegt. 

Technische Daten:
Nettoinhalt 180 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 

Energieverbrauch DIN 37,5 W/h
Leistungsaufnahme 100 W
Kompressor Danfoss  BD 100

Gewicht unverpackt 27,5 kg
Masse  B x T x H  602 x 600 x 850

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO FKS 1800 12/24 V    215150 2115.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Kühlschrank WEMO FKS 2640

Produktebeschrieb:
Der WEMO FKS 2600 ist eher in Verkaufsfahrzeugen anzutreffen - jedoch auch 
in Küchen von Bergrestaurants, die über Nacht nur 12 V / 24 V 
Versorgungsspannung haben und tagsüber z.B. von einem 230-V-Generator 
versorgt werden. 

Technische Daten:
Nettoinhalt 260 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 

Energieverbrauch DIN 41,6 W/h
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Danfoss  BD 80 CN
Kältemittel  R290 organisch
Gewicht unverpackt 42 kg
Masse  B x T x H  602 x 600 x 1215

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO FKS 2600 12/24 V    215160 2545.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Kühlschrank WEMO FKS 3640

Produktebeschrieb:
Der WEMO FKS 3640 ist eher in Verkaufsfahrzeugen anzutreffen - jedoch auch 
in Küchen von Bergrestaurants, die über Nacht nur 12 V / 24 V 
Versorgungsspannung haben und tagsüber z.B. von einem 230-V-Generator 
versorgt werden. 

Technische Daten:
Nettoinhalt 333 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 

Energieverbrauch DIN 18.9 W/h 166kW/Jahr
Leistungsaufnahme 100 W
Kompressor Secop BD 100 CN
Kältemittel : R290

Gewicht unverpackt 53 kg
Masse  B x T x H  600 x 610 x 1640

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO FKS 3640 12/24 V    215170 2780.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Kühlschrank WEMO FKS 4140

Technische Daten:
Nettoinhalt 352 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 

Energieverbrauch DIN 18.9 W/h 166kW/Jahr
Leistungsaufnahme 100 W
Kompressor Secop BD 100 CN
Kältemittel : R290

Gewicht unverpackt 63 kg
Masse  B x T x H  600 x 610 x 1800

Produktebeschrieb:
Der WEMO FKS 4140 ist eher in Verkaufsfahrzeugen anzutreffen - jedoch auch 
in Küchen von Bergrestaurants, die über Nacht nur 12 V / 24 V 
Versorgungsspannung haben und tagsüber z.B. von einem 230-V-Generator 
versorgt werden. 

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO FKS 4140 12/24 V    215180 2830.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Kühlschrank WEMO FKS 5440

Produktebeschrieb:
Der WEMO FKS 5440 ist unser grösster Kühlschrank im Standardprogramm. 
Wir sind in der Lage, jede Art von Gewerbe-Gastronormkühlschränken, Kühl-
unterbauten, Saladetten und Pizzastationen auf 12 V zu fertigen. Das zurzeit 
grösste Gerät aus unserer Fertigung hat 3400 Liter. Es wird im Tiefkühlbereich 
eingesetzt und mit 12 Volt Batteriestrom betrieben.

Technische Daten:
Nettoinhalt 554 Liter
Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V
Energieverbrauch DIN 56 W/h, 229 kWh/Jahr
Leistungsaufnahme 100 W
Kompressor Danfoss  BD 100 CN
Kältemittel R 290
Türschloss mit Schlüssel Standard

Gewicht unverpackt 69 kg
Masse  B x T x H  755 x 735 x 1640

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO FKS 5440 12/24 V    215190 2962.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103503 220.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Tiefkühlschrank GS 5216 

Produktebeschrieb:
Der WEMO GS 5216 ist ein Tiefkühlschrank. Er wird sehr oft in Kühl-LKW´s zur 
zusätzlichen Mitnahme von Tiefkühlprodukten eingesetzt. Er nimmt auch ganze 
Eurokisten oder GN-Schalen auf. 

Technische Daten:
Nettoinhalt 513 Liter
Anschluss Batterie 12 oder 24 V  
Temperaturbereich -15°C bis -25°C
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C

Energieverbrauch DIN 104 W/h
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Secop  BD 200 CN
Kältemittel  R290
Gewicht unverpackt 104 kg
Masse  B x T x H  752 x 750 x 1725

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF 
GS 5216  12 V    216200 3748.- 
GS 5216  24 V    216210 3748.- 

Optionen: 
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Kompressor-Kühltruhe WEMO GT 2356 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTS 2365 ist mit 130 
mm Isolation sehr gut isoliert. Der 
Energieverbrauch oder 
Stromverbrauch ist enorm Tief. Sie 
wird vorzugsweise im Kühlbereich 
eingesetzt. . Mit dem 
Digitalthermostat (Dig) ist Kühlen 
sowie Tiefkühlen möglich. Sie wird 
auch immer öfter in 
Kurierfahrzeugen von 
Medikamentendiensten eingesetzt.

Option ( Dig)
Display Digital 

Technische Daten:
Nettoinhalt 200 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Temperaturbereich -15°C bis -25°C
mit Digitalthermostat + 20°C bis -25°C
Energieverbrauch +5/+25°C 6.9 W/h
Energieverbrauch DIN 13.6 W/h
Leistungsaufnahme 70 W
Kompressor Danfoss  BD 35K

Gewicht unverpackt 46,5 kg
Masse  B x T x H  1132 x 760 x 919

Artikelbezeichnung  Besonderheit   ArtikelNr  Euro/CHF
GT 2356 12/24 V    214150 1904.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis +35°C   103505 369.-



Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 2756 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 2756 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 130 mm starken Isolation. 
Mit dem Digitalthermostaten lässt 
sie sich auch als Kühltruhe 
betreiben und weist einen 
Energieverbrauch von unter 10 W 
auf. So lässt sie sich mit einem 100 
Watt Solarpanel betreiben.

Option ( Dig)
Display Digital 

Technische Daten: GT 2756    
Nettoinhalt 240 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V   
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C
Energieverbrauch +5/+25°C 7.8 W/h  
Energieverbrauch DIN 14.8 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Danfoss  BD 35K    

Gewicht unverpackt 61 kg    
Masse  B x T x H  1288 x 760 x 919  

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF 
GT 2756  12/24 V    214160 2150.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis +35°C   103505 369.-



Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 3656 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 3656 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 130 mm starken Isolation. 
Mit dem Digitalthermostaten lässt 
sie sich auch als Kühltruhe 
betreiben und weist einen 
Energieverbrauch von unter 10 W 
auf.  

Option ( Dig)
Display Digital 

Technische Daten: GT 3652    
Nettoinhalt 331 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V    
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C  
Energieverbrauch DIN 17.7 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Danfoss  BD 35F    

Gewicht unverpackt 72 kg    
Masse  B x T x H  1373 x 808 x 919  

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF 
GT 3656  12/24 V    214170 2338.-

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis +35°C   103505 369.-



Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 4656 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 130 mm starken Isolation. 
Mit dem Digitalthermostaten lässt 
sie sich auch als Kühltruhe 
betreiben und weist einen 
Energieverbrauch von unter 10 Wh 
auf.  

Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 4656 

Option ( Dig)
Display Digital 

Technische Daten: GT 4652    
Nettoinhalt 419 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V    
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C  
Energieverbrauch DIN 17.7 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Secop BD 80 CN
Kältemittel  R290    

Gewicht unverpackt 72 kg    
Masse  B x T x H  1644 x 808 x 919  

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF 
GT 4656  12/24 V    218200 2458.-

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis + 35°C    103505 369.-



Option ( Dig)
Display Digital 

Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 1432 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 1432 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 50 mm starken Isolation. Mit 
dem Digitalthermostaten lässt sie 
sich auch als Kühltruhe betreiben 
und weist einen Energieverbrauch 
von unter 10 W/h auf.  

Technische Daten: GT 1432    
Nettoinhalt 130 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V    
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C  
Energieverbrauch DIN 17.7 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Secop BD 35 K
Kältemittel  R600a    

Gewicht unverpackt 33 kg    
Masse  B x T x H  565 x 758 x 917  

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF 
GT 1432  12/24 V    214100 1890.-

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis +35°C   103505 369.- 



Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF 
GT 2132  12/24 V    214120 2180.-

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis  + 35°C   103505 369.-

Technische Daten: GT 2132    
Nettoinhalt 193 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V    
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C  
Energieverbrauch DIN 17.7 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Secop BD 35 K
Kältemittel  R600a    

Gewicht unverpackt 42 kg    
Masse  B x T x H  750 x 758 x 917  

Option ( Dig)
Display Digital 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 2132 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 50 mm starken Isolation. Mit 
dem Digitalthermostaten lässt sie 
sich auch als Kühltruhe betreiben 
und weist einen Energieverbrauch 
von etwa 10 W auf.  

Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 2132 



Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF 
GT 3032 12/24 V    214140 2320.--

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Medi    102506 160.-  
H Heizen: Innentemperatur bis 35 °C   103505 369.-

Technische Daten: GT 3032    
Nettoinhalt 299 Liter    

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V    
Temperaturbereich -15°C bis -25°C   
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C  
Energieverbrauch DIN 17.7 W/h    
Leistungsaufnahme 70 W     
Kompressor Secop BD 35 K
Kältemittel  R600 a    

Gewicht unverpackt 42 kg    
Masse  B x T x H  995 x 758 x 917  

Option ( Dig)
Display Digital 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GT 3032 ist eine seit 
Jahren bewährte Tiefkühltruhe für 
den autonomen Solarbetrieb - dank 
des robusten Vollmetallgehäuses 
und der 50 mm starken Isolation. Mit 
dem Digitalthermostaten lässt sie 
sich auch als Kühltruhe betreiben 
und weist einen Energieverbrauch 
von etwa 10 W auf.  

Kompressor-Tiefkühltruhe WEMO GT 3032 



Option   Medi

Option Medi:
Mit Umluftkühlung: Mit einem internen Umluftgebläse ist die Temperatur im ganzen
Innenraum gleich. Der Innenraum hat keine Temperaturschichtung. Mit dem 
Digitaltermostat lassen sich auch Temperaturen von -20 bis +25 °C einstellen. Für 
die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinen (GTP) von Medikamenten- und
Probentransporten unumgänglich.
Option Dig erforderlich.

Medi       102506  160.-

Option   H / Heizen

Option H / Heizen:

Heizen: Gerät besitzt eine Heizung und Umluftgebläse. Die Option H ist eine 
Steigerung der Option Medi. Der Innentemperaturbereich kann bis +35 °C bei 
Aussentemperaturen von -18 °C einreguliert werden.
Automatisches heizen oder kühlen aussentemperaturunabhänbgig: Über den Regler 
wird eine Solltemperatur eingegeben z.B. +20°C bei +20°C kühlt .Jetzt heizt oder 
kühlt das Gerät nicht. Sinkt die Temperatur auf +19 °C wird die Heizung 
eingeschaltet bis die 20°C wieder erreicht sind. Steigt die Temperatur auf +21°C wird 
die Kühlmaschine eingeschaltet bis die Temperatur wieder +20°C erreicht. 
Option Dig erforderlich.

H Heizen: Innentemperatur bis +35 °C   103505 369.-



Tiefkühlen mit 12-V-Batteriestrom

Tiefkühlen mit 12 V: Ist das überhaupt möglich? Wie wird Tiefkühlen definiert? 
Ist -5°C schon tiefgefroren oder sind, wie das Gesetz vorschreibt, mindestens -18°C 
erforderlich? Genügt eine Leistung von mindestens -15°C für den Transport?
Es gibt den biologischen Standpunkt. Dieser beschreibt, was ein Produkt eigentlich 
verlangt:
Gemüse mit einem hohen Wasseranteil ohne Fette, ohne Zucker und ohne Salze ist 
ab -1°C gefroren. Ist es aber gewürzt und mit Salz versetzt, schreitet der 
Schmelzpunkt auf -4°C. 
Bei Fisch liegt der Schmelzpunkt bei -2°C bis -8°C. Hier bestimmt vor allem der 
Fettgehalt den Schmelzpunkt. 
Bei Speiseeis ist der Schmelzpunkt (bei einem Wassereis ohne Zucker) bei 0°C. 
Rahmeis jedoch benötigt mindestens -15°C und ein Doppelrahmeis aus Ziegenmilch 
ist bei -25°C noch cremig.   
Im medizinischen Bereich liegt die empfohlene Lagertemperatur von Blutplasma bei 
-80°C, die Transporttemperatur aber bei unter -30°C.

Das Gesetz schreibt für Lebensmittel folgende Daten vor:
Tiefkühlgut darf nicht über -18°C gelagert werden.
Während des Transports darf es sich in Randschichten max. auf -15°C erwärmen.
Ausgenommen ist die Stunde vor dem Verzehr oder der Weiterverarbeitung. 
Erwärmtes Tiefkühlgut darf nicht wieder eingefroren werden. Für die Lagerung und 
den Transport wird -25°C empfohlen, um während des Umladens und des 
Transportes die Mindesttemperatur einhalten zu können. 
 
Die meisten Kühlboxen sind mit einem Kältemittel ausgestattet das für Einsätze bis 0 
°C geeignet ist , z.B. R134a und erreichen kaum -20°C. Bei hohen 
Aussentemperaturen, wie sie im Sommer in einem in der Sonne stehenden Auto 
vorherrschen, ist die Einhaltung jedoch kaum möglich. Bei uns werden Tiefkühlboxen 
mit dem natürlichem Tiefkühlkältemittel R290 ausgestattet und somit auch mit einem 
anderen Kompressor, der für diese Anforderungen ausgelegt ist.

Das Hauptproblem ist die Stromversorgung. Es gibt kaum einen  Automobilhersteller, 
der ab Werk ein vernünftiges Kabel bis in den Kofferraum eines Fahrzeuges verlegt. 
Was heute oft im Kofferraum vorgefunden wird, ist eine Zigarettenanzünderdose. 
Diese ist leider nicht für den Betrieb einer Kühl- bzw. einer Tiefkühlbox zu verwenden. 
Für den reibungslosen Betrieb einer solchen muss ein dickes Kabel
(4 bis 6 mm Kabelquerschnitt) direkt von der Batterie in den Kofferraum verlegt  
werden.



Speiseeis-Truhe WEMO GTE 1700

Option ( Dig)
Display Digital 

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTE 1700  ist eine fast quadratische Eiscremetruhe mit 
pulverbeschichtetem Stahlgehäuse und mechanischer Temperatursteuerung 
auf vier demontierbaren Lenkrollen

Technische Daten:
Nettoinhalt 142 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Energieverbrauch DIN 54 W/h
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Danfoss  BD 80

Gewicht unverpackt 38 kg
Masse  B x T x H  625 x 661 x 916

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO GTE 1700 12/24 V    215912 2180.-

Option:
A      mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig   Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Velo inkl. verbauter Batterie 80 Ah und Ladegerät  103518 480.-
 für autarke Anwendung z.B. auf einem Fahrrad



Speiseeis-Truhe WEMO GTE 2500

Technische Daten:
Nettoinhalt 216 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Energieverbrauch DIN 58 W/h
Temperaturbereich  -10 bis -24°C
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Danfoss  BD 80

Gewicht unverpackt 44 kg
Masse  B x T x H  835 x 661 x 916

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTE 2500 ist eine mobile Speiseeis-Truhe die z.B. auf einem 
Fahrrad oder in einem Verkaufsfahrzeug montiert - zum mobilen Speiseeis-
Verkauf eingesetzt wird. Im Maschinenfach können auch noch eine Batterie 
sowie ein Ladegerät untergebracht werden. So kann die Batterie über Nacht 
geladen werden und ist dann für etwa 8 Stunden autonom.

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr.  Euro/CHF
WEMO GTE 2500 12/24 V    215922 2390.-

Option:
A      mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig   Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-
Velo inkl. verbauter Batterie 80 Ah und Ladegerät  103518 480.-
 für autarke Anwendung z.B. auf einem Fahrrad 



Option ( Dig)
Display Digital 

Speiseeis-Truhe WEMO GTE 3300

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTE 3300 kann im mobilen Verkaufsbereich wie auch im Logistik-
bereich eingesetzt werden. Der Vorteil gegenüber einer normalen Truhe ist der 
Schiebedeckel, der beim Öffnen keinen Platz nach oben braucht. Mit dem 
Digitalthermostaten lässt sie sich auch im Kühlbereich betreiben.

Technische Daten:
Nettoinhalt 291 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Energieverbrauch DIN 62 W/h
Temperaturbereich -10°C bis -25°C
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Secop BD 80
Schiebedeckel 
Gewicht unverpackt 46 kg
Masse  B x T x H  1045 x 661 x 915

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro/CHF
WEMO GTE 3300 12/24 V    215932 2692.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Option ( Dig)
Display Digital 

Speiseeis-Truhe WEMO GTE 4100

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTE 4100 kann im mobilen Verkaufsbereich wie auch im Logistik-
bereich eingesetzt werden. Der Vorteil gegenüber einer normalen Truhe ist der 
Schiebedeckel, der beim Öffnen keinen Platz nach oben braucht. Mit dem 
Digitalthermostaten lässt sie sich auch im Kühlbereich betreiben.

Technische Daten:
Nettoinhalt 296 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Energieverbrauch DIN 66.6 W/h
Temperaturbereich -10°C bis -25°C
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Danfoss  BD 100
Kältemittel  R 290 organisch
Schiebedeckel 
Gewicht unverpackt 52 kg
Masse  B x T x H  1255 x 661 x 916

Artikelbezeichnung  Besonderheit   Artikel-Nr. Euro /CHF
WEMO GTE 4100 12/24 V    215942 2785.- 

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom   103502 120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige   103501 120.-



Option ( Dig)
Display Digital 

Technische Daten:
Nettoinhalt 439 Liter

Anschluss Batterie 12/24 V, optional 230 V 
Energieverbrauch DIN 83.3 W/h
Temperaturbereich -10°C bis -25°C
mit Digitalthermostat +20°C bis -25°C
Leistungsaufnahme 120 W
Kompressor Secop  BD 120 CN
Schiebedeckel 
Gewicht unverpackt 58 kg
Masse  B x T x H  1465 x 661 x 916

Artikelbezeichnung  Besonderheit  Artikel-Nr.   Euro/ CHF
WEMO GTE 4900 12/24 V  215952  2990.-

Optionen: 
A mit Vorrangschaltung 230 Volt Netzstrom 103502  120.-
Dig Digitalthermostat mit Temperaturanzeige 103501  120.-

Produktebeschrieb:
Die WEMO GTE 4900 kann im mobilen Verkaufsbereich wie auch im Logistik-
bereich eingesetzt werden. Der Vorteil gegenüber einer normalen Truhe ist der 
Schiebedeckel, der beim Öffnen keinen Platz nach oben braucht. Mit dem 
Digitalthermostaten lässt sie sich auch im Kühlbereich betreiben.

Speiseeis-Truhe WEMO GTE 4900



Isolierkühlboxen
und Speicherelemente

mobius
Isolationsschläuche für 
Rohrisolation
Isolationsmatten

Mietkühlcontainer
Mobile Kühlcontainer in 3 
oder 6 Meter 

Gastro
Gastrokühlmöbel 
Aktionsflyer

Haushalt
No Name Kühlgeräte 
für den Haushalt 

Hotel - Minibar
Lautlose Kühlschränke für 
Hotel, Büro und Schlafzimmer  
in verschiedenen Variationen

www.wemo.ch/download

Mobilkühlung
Kühlgeräte für 12 und 24
Volt für Boot, Caravan,
Solar

Solarkühlgeräte 
Kühlgeräte für den
Solarbereich und den
Betrieb über Photovoltaik

Nutzfahrzeug  
Kühlgeräte und Stand-
Klimaanlagen für das 
Führerhaus

Blockkühlaggregate
Standard Kühlaggregate 
für gewerbliche Kühl- und 
Gefrierräume

transCooler
Transportkühlgeräte
für den gewerblichen 
Transport

Tiefkühltruhen 
Kühltruhen bis -80°C

Alle Preise verstehen sich wie folgt:
CHF (Schweizer Franken) inkl. 8% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Schlatt.
€ (Euro) inkl. 19% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Gottmadingen.
Preisänderungen vorbehalten. Lieferzeit gemäss Anfrage.
Es gelten unsere AGB.
                                                                                                                                                                 Ausgabe vom 3. 2017

WEMO-Geräte AG
Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch

WEMO Kältetechnik GmbH
Bergstrasse 4

D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de


